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Jednostki Informacji stosowane w Komputerach:
Bit (z ang. binary digit) - najmniejsza jednostka informacji uzywana w
odniesieniu do sprzetu komputerowego a oznaczana jest za pomoca ,b”.
Bit przyjmuje jedna z dwéch wartosci, ktore zwykle okresla sie jako 0 (zero) i 1
(jeden), cho¢ mozna przyja¢ dowolna inna pare wartosci, np. prawda i falsz,
tak lub nie czy -1 i +1. W pierwszym przypadku bit jest tozsamy z cyfra w
systemie dwojkowym.
Bajt (ang. byte) - najmniejsza adresowalna jednostka informacji pamieci
komputerowej, skiadajaca sie z bitow. W praktyce przyjmuje sie, ze jeden bajt
to 8 bitow, chod to nie wynika z powyzszej definicji. Aby uniknaé
niejednoznacznosci, jednostka skladajaca sie z osmiu bitéw zwana jest réwniez
oktetem.
Najczesciej stosowanym skrétem dla bajtu jest wielka litera "B" (w
odréznieniu od bitu oznaczanego mala litera "b").
Mozna sie takze spotkac z oznaczeniem bajtu mala litera "b" (bit oznacza sie
wtedy slowem "bit"), ktére jednak wprowadza konflikt z najczestszym
oznaczeniem bitu.
Praktycznie uzywane przedrostki na oznaczenie wielokrotnosci bajtu to:

1kB

1024 B (kB - kilobajt)

1 MB = 1024 kB (MB - megabajt)

1 GB = 1024 MB (GB - gigabajt)

1TB = 1024 GB (TB - terabajt)

1PB = 1024 TB (PB - petabajt)
Stosowanie przedrostkéw kilo, mega, giga i tera (oraz wiekszych) w tej
terminologii jest niezgodne z okresleniami ukladu SI (np. kilo w ukladzie SI
oznacza 1000, a nie 1024, jak stosuje sie dla bajtow). Jest to czestym Zrédiem
nieporozumiefi zwlaszcza co do faktycznej pojemnosci dyskéw oraz predkosci
urzadzen sieciowych (podawanych w bitach), ktérych producenci z powodéw
marketingowych wola oznaczaé zgodnie z ukladem SI.

np.:
Prefiks Nazwa Znaczenie SI Znaczenie dwdjkowe Réznica wielkosci
k kilo 108 10001 210 = 10241 2.40%

M mega 108 10002 220 = 10242 4.86%

G giga 10° =1000% 2%0 = 10243 7.37%

T tera 1012 = 1000% 240 = 1024% 9.95%

P peta  10'%=1000% 25 = 10245 12.59%

E eksa 108 =10008 260 =1024° 15.29%




